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BRK

Boc¢na kranska kosilica za traktore

BRK je snazna bocna kranska kosilica sa dosegom kranske ruke od 5, 6 ili 7 metara.

Posebno je dizajnirana za zahtjevne radove ko3nje na Sirokim povrsinama uz
prometnice, nasipima uz vodene putove te uz kanale.

www.rasco.hr




m - ZASTO ODABRATI KRANSKU KOSILICU BRK? [

Snazna bocna kosilica za zahtjevnu
kosnju

BRK je bocna kranska kosilica dizajnirana za zahtjevnije radove Sustav rasterecenja kranskih ruku omogucava vertikalno

koSnje, dostupna u konfiguracijama kranske ruke dosega do 5, pracenje terena, dok plivajudi sustav prilagodava poloZaj radne

6 ili 7 metara. Prvenstveno je namijenjena ko3nji trave, korova, glave liniji povrSine. Hladnjak ulja smjeSten uz agregat sprjecava

grmlja i slicnog raslinja na velikim povrSinama uz prometnice, pregrijavanje hidrauli¢kog ulja i osigurava neometan i precizan . — e :

nasipima uz vodene putove te uz kanale. rad prilikom dugotrajne ko3nje na visokim temperaturama. + Ucinkovitost koSnje v Zazahtjevne terene

MontaZa kranske kosilice bo&no izmedu osovina traktora te BRK se moZe opremiti razli¢itim modelima profesionalnih radnih BRK se ugraduje bo¢no, izmedu prednje i straznje osovine Robusnost i radni zahvat do 5, 6 ili 7 metara jamce
posebna konstrukcija kranskih ruku jaméi ucinkovitu ko3nju i glava za konju ili radnim alatima namijenjenima za odrzavanje traktora. Zbog toga je vozatu osigurana odlicna preglednost ucinkovito odrZavanje kanala uz otvorene prometnice i

pri ve¢im brzinama, smanjenje vibracija u radu i ve¢i komfor kanala ili rezanje granja. u radu, lakSe zaobilaZenje prepreka (prometni znakovi i sl.) nasipa uz vodene puteve. Izbor izmedu tri razliite izvedbe
operatera. i beskompromisna sigurnost i stabilnost kosilice. hidraulickog agregata omogucavaju potpunu prilagodbu

. I - o terenu koji se kosi.
U transportnom poloZaju kosilica je smjeStena na straznju

Kosilica je opremljena naprednim intuitivnim sustavima stranu vozila te oznacena svjetlosnom signalizacijom u skladu s
upravljanja kranskim rukama, smjeStenima u kabini zakonskim regulativama, Sto omogucava sigurno sudjelovanje u
vozila. Upravljacki sustav, ovisno o preferencijama, moze prometu.

biti selektivno proporcionalan (SelectMotion) ili potpuno
proporcionalan (TotalMotion).

v NajniZi troSak vlasnistva

Jednostavno i intuitivno upravljanje
kranskom kosilicom

Jedinstven sustav povrsinske zastite, jednostavno koristenje
i odrzavanje, robusna izvedba, visokokvaliteni materijali

Kranska kosilica BRK dostupna je s dva upravljacka jamstvo su sigurne investicije u BRK kosilicu.

sustava: SelectMotion, koji omogucava jednostavno

upravljanje kranskom rukom kosilice i priklju¢nim radnim Dokazana dugotrajnost, sigurnost, uc¢inkovitost i
alatom na zahtjevnijim terenima, i TotalMotion namijenjen jednostavnost te dostupnost rezervnih dijelova i
upravljanju kosilicama na teSkim terenima gdje je potrebno postprodajne podrske garantiraju najnizi ukupni trosak

kontinuirano manevriranje kranskim rukama. vlasnistva trenutno dostupan na trzistu.




OSNOVNI DIJELOVI BRK KRANSKE KOSILICE -

1 | Upravljanje

Kosilica je opremljena naprednim intuitivnim
sustavom upravljanja kranskim rukama i
radnim alatom smjeStenim u kabini vozila.
Upravljacki sustav, ovisno o preferencijama,
moZe biti selektivno proporcionalan
(SelectMotion) ili potpuno proporcionalan
(TotalMotion). Upravljanje pruza potpunu
kontrolu nad uredajem te omogucuje sigurnu
i jednostavnu ko3nju.

7 | Zakretni mehanizam

Sastoji se od hidraulickog cilindra koji
omogucuje zakretanje kranske kosilice u radni
poloZaj. Takoder ima funkciju sigurnosnog
elementa prilikom zapinjanja radnog alata o
prepreku.

2 | Hidraulicki agregat

Pokrece hidromotor radnog alata i
hidraulicke cilindre za upravljanje kranskim
rukama. Pogonjen je preko kardanskog izlaza
traktora na koji je kosilica ugradena.

8 | StraZnja signalizacija

Omogucava dobru vidljivost kranske kosilice
i vozila na koje je montirana te pruzZa visok
stupanj sigurnosti za korisnika i sve ostale
sudionike u prometu.

3 | Kranske ruke

Pouzdane i izdrZljive, izradene su od
visokokvalitetnog Celika, s dohvatom od 5, 6
ili 7 metara. Omogucavaju odlicne rezultate u
radu te sluZe kao univerzalni nosac razlicitih
radnih alata.

9 | Odlaganje van sezone

OlakSano je upotrebom kolica za odlaganje
koja omogucavaju jednostavnu montazu

i demontaZzu kosilice. Kad nije u upotrebi,
kolica Stite kosilicu i podlogu na koju se
odlaZe od ostecenja.

4 | Hladnjak ulja

SmjeSten uz sam spremnik ulja sprjecava pre-
grijavanje hidraulickog ulja i osigurava dugo-
trajan i neometan rad, neovisno o vanjskim
temperaturama.

10 | Radni alati i prikljucci

Jednostavno se izmjenjuju, a njihov Sirok
izbor daje svakoj RASCO kranskoj kosilici
mogucnost primjene na razli¢itim terenima i
odrzZavanje razlicitih vrsta raslinja.
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5 | Okvir za prihvat kosilice

Posebno prilagoden prihvatni okvir sluZi za
ugradnju kranske kosilice izmedu osovina
traktora. Ugradnja bocne kosilice se najceS¢e
vrsi u tvornici RASCO. Nas strucan tim nado-
graditelja vozila za svaku traktorsku Sasiju radi
posebno prilagoden okvir koji jam¢i stabilnost
cjelokupne kompozicije, sigurnost i neometan
rad.

6 | Sustav rasterecenja

Omogucava dobro praéenje neravnina na te-
renu koji se kosi, dok plivajuéi sustav prila-
godava polozaj radne glave liniji povrsine.
Tako se smanjuje opterecenje hidraulicke i
mehanicke konstrukcije kosilice te produljuje
radni vijek uredaja.




UPRAVLJANJE KRANSKOM KosiLicoMm i GLAVE ZA KOSNJU | RADNI ALATI i

Intuitivni sustavi upravljanja prilagodeni
korisniku

Upravljanje kranskom kosilicom je omoguéeno uz pomo¢
napredne upravljacke jedinice smjeStene unutar kabine vozila.
Sastoji se od upravljacke palice (joysticka) za upravljanje kranskim
rukama i radnim alatom te ekrana u boji s radnim naredbama za
rasterecenje, plivajuci poloZaj i dodatne funkcije.

Ovisno o strukturi terena koji se odrZava i preferencijama korisnika,
dostupna su dva upravljacka sustava:

TORNADO

k — = > HYDRA je kombinirana radna glava za koSnju i usitnjavanje TORNADO glave za ko3Snju idealan su izbor za odrZavanje
I I raslinja debljine do 50 mm. U¢inkovit rad HYDRA radne glave manjeg raslinja. Konstruirane su na nacin koji
omogucava dizajn njenih klju¢nih dijelova. Spiralni razmjestaj pruza mogucnost koriStenja dvije vrste nozeva za rezanje
Selektivno proporcionalno upravljanje Potpuno proporcionalno upravljanje noZeva smanjuje utroak energije, a povecani otvor na razli¢ite debljine raslinja, promjera od 15 do 30 mm.
. . o 3 . . L zadnjem dijelu glave omogucava veliku proto¢nost materijala i
Selektivno proporcionalno upravljanje omogucava Potpuno proporcionalno upravljanje namijenjeno e veay bl e Izrada rotora te izbor nozeva &ine TORNADO idealnim izborom
jednostavno upravljanje kranskom rukom kosilice je upravljanju kosilicama na teskim terenima, za odrzavanje urbanih podrudja.
i priklju€nim radnim alatom na zahtjevnijim punim prepreka, gdje je potrebno kontinuirano Radnu glavu HYDRA moguce je opremiti razli¢itim vrstama
terenima. Svaki pomak upravljacke palice rezultira manevriranje kranskim rukama. Upravljanje izvedeno noZeva, $to omogucava prilagodbu glave zahtjevima svih vrsta
pomakom jednog odabranog hidrauli¢kog cilindra. Stoga pomocu upravljacke palice omogucava brze promjene raslinja koje se kosi.
i pomak kranskih ruku u Zeljeni poloZaj zahtijeva viSe poloZaja kranskih ruku kroz pomake vise cilindara u jednom

pomaka upravljacke palice. pokretu.

POGON KRANSKE KOSILICE

Neometan rad u svim uvjetima

Kransku kosilicu pokrece zaseban hidraulicki agregat pogonjen snagom vozila na koje je
kosilica ugradena. U hidraulicki agregat mogu biti ugradene tri vrste hidraulickih pumpi
ovisno o nacinu rada s kosilicom te vrsti terena koji se odrzava:

Hladenje kranske kosilice

Posebno dizajniran hladnjak ulja

Hidrauli¢ki sustav s tandem zup&astom pumpom Sailiesere pregiizieie hierelides

Idealan za radove niskog do srednjeg intenziteta, npr. kosnja trave i raslinja uz prometnice. ulpeslguiss dug'otrajan ' :
neometan rad kosilice, neovisno o

SRG su Skare za rezanje grana, BM je Cetka dizajnirana za uklanjanje KAN je Cistac kanala, dizajniran
Hidraulicki sustav s tandem klipnom i zuplastom pumpom vanjskim temperaturama. posebno dizajnirane za uklanjanje trave, prljavitine i zaostalog posipala za Cis¢enije i profiliranje kanala uz
Idealan za srednje do zahtjevne uvjete rada npr. koSnja i odrzavanje raslinja uz kanalske vrhova stabala, raslinja i manje od zimske sezone s prometnica. prometnice.

mreze. vegetacije debljine do 100 mm.

LS hidraulicki sustav

Napredan hidraulicki sustav idealan za teZe uvjete koSnje kada kosilica radi bez prestanka.
LS hidrauli¢ki sustav namijenjen je za cjelodnevne zahtjevne radove koSnje te omogucuje
uStede na gorivu.




TEHNICKE KARAKTERISTIKE

B
G H
BRK 5000 6000 7000
A | Ukupna visina kosilice 2700 3200 3670
B | Ukupna Sirina kosilice 2930 2930 2930
C | Sirina kosilice od sredine do krajnjeg lijevog ruba 1130 1130 1130
D |Sirina kosilice od sredine do krajnjeg desnog ruba 1800 1800 1800
E | Udaljenost agregata od tla mm 350 350 430
) . ~ 430 (ovisno o ~ 430 (ovisno o ~ 500 (ovisno o
F | Udaljenost prifvata od tla traktoru) traktoru) traktoru)
G Duzina kosilice - udaljenost od straznjeg troto¢ja do krajnje tocke 1250 1250 1250
agregata
DuZina kosilice - udaljenost od straznjeg troto¢ja do prihvata kosilice ~ 2470 (ovisno 0 | ~ 2470 (ovisno o | ~ 2830 (ovisno o
H
na traktor traktoru) traktoru) traktoru)
I | Ukupna duZina kosilice u transportnom poloZaju B e el I
P P P ) traktoru) traktoru) traktoru)
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