


[bookmark: _Hlk525844003]Prilog 2: Tehničke specifikacije

Naziv predmeta nabave: 	Hidraulički i elektronički sustavi
GRUPA 1: 				radna hidraulika, ovjes i sustav skretanja
Evidencijski broj nabave: 		11-02.19


Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike odnosno standarde koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.

Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom. 

Stupac "NAPOMENA" ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. 

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Za predmet nabave, za sve (pod)stavke/opise/upućivanja na mjesto u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip, norma ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, te će Naručitelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.). „Jednakovrijedno“ je sve ponuđeno što nije unutar propisanog opisa, ali zadovoljava minimalne tehničke karakteristike predložene (pod)stavke. Gdje je primjenjivo, karakteristike moraju odgovarati traženom uz odstupanje do +/- 1%, ukoliko raspon nije drugačije definiran od strane Naručitelja. Izuzev kod oblikovnih karakteristika, Naručitelj će prihvatiti i veći postotak odstupanja ukoliko isto predstavlja više standarde, odnosno tehničke karakteristike koje su bolje od propisanih minimalnih. 





	R. BR. I NAZIV STAVKE
	TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / FUNKCIONALNOSTI 
	PONUĐENO
	NAPOMENA
(ukoliko je potrebno)

	
	NAZIV/OPIS PODSTAVKE
	
	

	[bookmark: _GoBack]1. Sustav radne hidraulike za prototipove za diesel vozilo – osnovni elementi: 1 komplet

2. Sustav radne hidraulike za prototipove za elektro vozilo – osnovni elementi: 1 komplet

3. Sustav radne hidraulike za nultu seriju – osnovni elementi: 5 kompleta
	1.1. Hidraulički razvodnik - manipulacija spremnikom smeća + ručna pumpa: 1 kom po kompletu
2.1. Hidraulički razvodnik - manipulacija spremnikom smeća + ručna pumpa: 1 kom po kompletu
3.1. Hidraulički razvodnik - manipulacija spremnikom smeća + ručna pumpa: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 275 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 95 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 235 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka definirane su u RASCO shemi razvodnika 57102731
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: aluminij, anodizirani
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 200 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 15l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +100°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja:
	12V
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102731. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	1.2. Hidraulički razvodnik - 3-sekcijski LS blok: 1 kom po kompletu
2.2. Hidraulički razvodnik - 3-sekcijski LS blok: 1 kom po kompletu
3.2. Hidraulički razvodnik - 3-sekcijski LS blok: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 325 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 155 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 220 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka definirane su u RASCO shemi razvodnika 57102732
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: aluminij, anodizirani
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 230 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 110 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +100°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja:
	12V
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102732. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	1.3. Hidraulički razvodnik - sinkrono upravljanje četkama: 1 kom po kompletu
2.3. Hidraulički razvodnik - sinkrono upravljanje četkama: 1 kom po kompletu
3.3. Hidraulički razvodnik - sinkrono upravljanje četkama: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 195 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 80 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 55 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka : G 3/8“
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: čelik, pocinčani
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 250 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 18 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +100°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja:
	12V
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102733. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	1.4. Hidraulički razvodnik - manipulacija 2 četke: 1 kom po kompletu
2.4. Hidraulički razvodnik - manipulacija 2 četke: 1 kom po kompletu
3.4. Hidraulički razvodnik - manipulacija 2 četke: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 340 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 245 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 115 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka definirane su u RASCO shemi razvodnika 57102735
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: aluminij, anodizirani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 200 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 15 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +80°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja:
	12V
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102735. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	1.5. Hidraulički razvodnik - upravljanje smjerom rotacije četki i pumpom recirkulacije: 1 kom po kompletu
2.5. Hidraulički razvodnik - upravljanje smjerom rotacije četki i pumpom recirkulacije: 1 kom po kompletu
3.5. Hidraulički razvodnik - upravljanje smjerom rotacije četki i pumpom recirkulacije: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 190 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 105 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 65 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka definirane su u RASCO shemi razvodnika 57102736
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: aluminij, anodizirani
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 150 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 19 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +100°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja:
	12V
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102736. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	1.6. Hidraulički razvodnik - fan drive: 1 kom po kompletu
2.6. Hidraulički razvodnik - fan drive: 1 kom po kompletu
3.6. Hidraulički razvodnik - fan drive: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 180 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 115 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 50 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka definirane su u RASCO shemi razvodnika 57102740
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: aluminij, anodizirani
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/FKM/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 210 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 45 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +80°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja:
	12V
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102740. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	1.7. Hidraulički blok - shock ventili, dvije četke: 1 kom po kompletu
2.7. Hidraulički blok - shock ventili, dvije četke: 1 kom po kompletu
3.7. Hidraulički blok - shock ventili, dvije četke: 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	max. 135 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 65 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 55 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	Prema ISO 1179, dio 2, 3 i 4, ili jednakovrijedno, tipovi B, G, H i E. Potrebne veličine priključaka definirane su u RASCO shemi razvodnika 57102741
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: čelik, pocinčano
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Radni tlak:
	min 250 bar
	
	

	
	Protok:
	minimalno 15 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 dio 1, 2 i 3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +60°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/s do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Potrebna funkcionalnost opisana je RASCO shemom razvodnika 57102741. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	4. Hidropneumatski ovjes vozila za prototipove: 1 komplet 


5. Hidropneumatski ovjes vozila za nultu seriju: 5 kompleta
	4.1. Hidraulički razvodnik – 2 kom po kompletu
5.1. Hidraulički razvodnik – 2 kom po kompletu

	
	Duljina:
	do 180 mm
	
	

	
	Širina:
	do 80 mm
	
	

	
	Visina:
	do 170 mm
	
	

	
	Potrebni priključci i veličine priključaka:
	Tlačni priključak pumpe P. Veličina: do M16x1,5
	
	

	
	
	Priključak rezervoara T. Veličina: do M16x1,5
	
	

	
	
	Priključak za mjerenje opterećenja LS. Veličina: do M14x1,5
	
	

	
	
	Priključak za mjerenje A. Veličina: do M16x1,5
	
	

	
	
	Priključak cilindra L. Veličina: do M16x1,5
	
	

	
	
	Priključak cilindra R. Veličina: do M16x1,5
	
	

	
	Nominalni tlak:
	minimalno 250 bar dinamički krajnji tlak. Viši krajnji tlak je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/Napon napajanja
	12V
	
	

	
	4.2. Cilindar ovjesa – 4 kom po kompletu
5.2. Cilindar ovjesa – 4 kom po kompletu

	
	Udaljenost između središta ležajeva – skupljen cilindar:
	do 300 mm
	
	

	
	Hod:
	do 100 mm
	
	

	
	Vanjski promjer cijevi cilindra:
	do 55 mm
	
	

	
	Unutarnji promjer cijevi cilindra:
	do 50 mm
	
	

	
	Promjer klipnjače cilindra:
	do 45 mm
	
	

	
	Priključci cilindra
	2x G 1/2“
	
	

	
	Ležaj cijevi cilindra:
	GE20UK-2RS ili jednakovrijedno
	
	

	
	Ležaj klipnjače cilindra:
	GE20UK-2RS ili jednakovrijedno
	
	

	
	Dopušteni tlak:
	minimalno 220 bar. Veći dopušteni tlak je prihvatljiv
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	Minimalni raspon od -20 °C to +90°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Tip hidrauličke tekućine:
	mineralno ulje
	
	

	
	Najveća brzina klipa:
	minimalno 1,5 m/s. Veće najveće brzine klipa su prihvatljive
	
	

	
	Materijal klipnjače cilindra
	20Mv6 ili jednakovrijedni razred. Debljina kroma minimalno 24 mikrona
	
	

	
	Zahtjevi za komplet brtvi:
	Komplet brtvi niskog trenja
	
	

	
	4.3. Hidraulički akumulatori prednje osovine – 2 kom po kompletu
5.3. Hidraulički akumulatori prednje osovine – 2 kom po kompletu

	
	Volumen akumulatora:
	do 0,32l
	
	

	
	Postavka tlaka:
	minimalno 30 bar
	
	

	
	4.4. Hidraulički akumulatori stražnje osovine – 2 kom po kompletu
5.4. Hidraulički akumulatori stražnje osovine – 2 kom po kompletu

	
	Volumen akumulatora:
	do 0,32l
	
	

	
	Postavka tlaka:
	minimalno 25 bar
	
	

	
	4.5. Ventil s koničnim podiznim klipom – 2 kom po kompletu
5.5. Ventil s koničnim podiznim klipom – 2 kom po kompletu

	
	Tip:
	za montažu u vod i na razvodnik
	
	

	
	Nominalni protok:
	do 70 l/min
	
	

	
	Tlak otvaranja:
	minimalno 0,5 bar
	
	

	
	Raspon radne temperature:
	minimalni raspon od -20 °C do +80°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 Dio 1 i 2, ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 2,8 mm²/s do 800 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	MTTFd:
	minimalno 150 years
	
	

	
	Duljina:
	do 65 mm
	
	

	
	Težina:
	do 0,2 kg
	
	

	
	4.6. Elektronički kontroler: 1 kom po kompletu
5.6. Elektronički kontroler: 1 kom po kompletu

	
	OPĆI ZAHTJEVI (ELEKTRONIČKI KONTROLER):
	
	

	
	Duljina:
	do 150 mm
	
	

	
	Širina:
	do 100 mm
	
	

	
	Visina:
	do 50 mm
	
	

	
	Težina:
	do 350 g
	
	

	
	Radna temperatura:
	minimalni raspon od -40 °C do +85 °C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Radna visina:
	minimalni raspon od 0 do 4000 m. Veći raspon visina je prihvatljiv
	
	

	
	Napon napajanja:
	minimalni raspon od 8 to 32 V. Veći raspon napona je prihvatljiv
	
	

	
	Vršni napon napajanja:
	minimalno 40V. Veći vršni napon napajanja je prihvatljiv
	
	

	
	Max. jakost struje u stanju pripravnosti:
	do 120 mA. Niža jakost struje u stanju pripravnosti je prihvatljiva
	
	

	
	Jakost struje u stanju mirovanja:
	Do 1 mA. Niža jakost struje u stanju mirovanja je prihvatljiva
	
	

	
	Ukupna struja opterećenja:
	minimalno 24 A. Veće vrijednosti su prihvatljive
	
	

	
	CE-oznaka:
	2014/30/EU ili jednakovrijedno
	
	

	
	E-oznaka:
	ECE-R10 rev. 4 ili jednakovrijedno
	
	

	
	EMC:
	EN 13309 ili jednakovrijedno
	
	

	
	
	ISO 14982 ili jednakovrijedno
	
	

	
	
	CISPR 25 ili jednakovrijedno
	
	

	
	ESD:
	ISO 10605 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Zaštita od ulaza:
	EN 60529 IP67 ili jednakovrijedno
	
	

	
	
	ISO 20653 IP6K9K ili jednakovrijedno
	
	

	
	Klimatski standard
	ISO 16750-4 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Mehanički standard:
	ISO 16750-3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	POTREBNE ZNAČAJKE (ELEKTRONIČKI KONTROLER):
	
	

	
	CPU jezgra:
	Infineon XC22xx 16 bit CPU ili jednakovrijedno rad na minimalno 80 MHz
	
	

	
	
	minimalno 768 kByte interne Flash memorije, minimalno 82 kByte interne RAM memorije, minimalno 8 kByte EEPROM memorije
	
	

	
	Sučelja:
	minimalno 1 x CAN, 125 kbit/s do 1 Mbit/s
	
	

	
	
	1 x CAN završetak sabirnice konfigurabilan preko priključaka konektora
	
	

	
	Izlazi:
	minimalno 6 x PWM izlaza ili digitalnih izlaza, do 3 A, prekidač na visokoj strani sa mjerenjem jakosti struje, detekcija preopterećenja i otvorenog opterećenja
	
	

	
	
	minimalno 2 x PWM izlaza ili digitalnih izlaza, do 3 A, prekidač na visokoj strani sa detekcijom preopterećenja, detekcijom otvorenog opterećenja i podrškom za visoka strujna opterećenja kod uključenja
	
	

	
	
	minimalno 2 x digitalnih izlaza, do 3 A, prekidač na niskoj strani sa detekcijom preopterećenja i otvorenog opterećenja
	
	

	
	
	minimalno 6 x PVG izlaza
	
	

	
	Ulazi:
	minimalno 4 x digitalnih timer ulaza (0.1 Hz - 10 kHz)
	
	

	
	
	minimalno 2 x analognih ulaza, konfigurabilnih u softveru (minimalne potrebne vrijednosti: 0 - 5V / 10 V ulaz, 0 - 25 mA ulaz, 0 - 65 kOhm ulaz, do 25 mA LED kontrolni izlaz)
	
	

	
	
	minimalno 6 x analognih ulaza, konfigurabilnih u softveru (minimalne potrebne vrijednosti: 0 - 5V / 10 V ulaz, 0 - 25 mA ulaz do 25 mA LED kontrolni izlaz)
	
	

	
	
	minimalno 2 x analognih ulaza 0 - 32V
	
	

	
	Napajanje senzora:
	minimalno 1 x napajanje senzora 5 V, 100 mA
	
	

	
	4.7. Senzor kuta: 4 kom po kompletu
5.7. Senzor kuta: 4 kom po kompletu

	
	Raspon mjerenja:
	minimalno 90°. Veći raspon mjerenja je prihvatljiv
	
	

	
	Princip mjerenja:
	Beskontaktni
	
	

	
	Materijal kućišta
	PBT ili jednakovrijedno
	
	

	
	Širina:
	do 63 mm
	
	

	
	Visina:
	do 59 mm
	
	

	
	Duljina:
	do 40 mm
	
	

	
	Težina:
	do 0,1 kg
	
	

	
	Raspon radnog napona:
	minimalni traženi raspon od 10V DC – 30 V DC. Veći raspon radnog napona je prihvatljiv
	
	

	
	Izlazni signal:
	0,5 – 4,5V DC
	
	

	
	Potrošnja struje:
	do 10 mA (pri 12 V DC). Niža potrošnja struje je prihvatljiva
	
	

	
	Rezolucija:
	minimalno 0,1°. Bolja rezolucija je prihvatljiva
	
	

	
	Središnja pozicija:
	2,5 V
	
	

	
	Vrijeme kašnjenja izlaznog signala:
	Do 3 ms. Niže vrijeme kašnjenja izlaznog signala je prihvatljivo
	
	

	
	Zštita od kratkog spoja/obrnutog polariteta:
	Sa neograničenim trajanjem kratkog spoja
	
	

	
	EMC:
	Prema DIN 40839, ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip konektora:
	3-pinski AMP Superseal 1.5, ili jednakovrijedno
	
	

	
	4.8. Puštanje u pogon

	
	Puštanje u pogon:
	trošak puštanja u pogon mora biti uključen u ponudu hidropneumatskog ovjesa vozila za prototip
	
	

	6. Upravljački sustav stražnje osovine za prototipove: 1 komplet

7. Upravljački sustav stražnje osovine za nultu seriju: 5 kompleta
	6.1. Hidraulički razvodnik – 1 kom po kompletu
7.1. Hidraulički razvodnik – 1 kom po kompletu

	
	Duljina:
	do 140 mm
	
	

	
	Širina:
	do 260 mm
	
	

	
	Visina:
	do 100 mm
	
	

	
	Težina
	do 9 kg
	
	

	
	Potrebni priključci i veličine priključaka:
	Tlačni priključak pumpe P. Veličina: G 1/2“
	
	

	
	
	Priključak rezervoara T. Veličina G 1/2“
	
	

	
	
	Priključak za mjerenje opterećenja LS. Veličina G 1/4“
	
	

	
	
	Priključak za mjerenje opterećenja LS1. Veličina G 1/8“
	
	

	
	
	Priključak cilindra A. Veličina do M18x1,5
	
	

	
	
	Priključak cilindra B. Veličina do M18x1,5
	
	

	
	Materijal, površinska zaštita:
	Kućište: čelik, fosfatiziran
	
	

	
	
	Ventili: pocinčani
	
	

	
	
	Vijci: čelik, pocinčani
	
	

	
	
	Brtve: NBR/FPM/PTFE ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon dozvoljene okolišne temperature:
	Minimalni raspon od -20 °C do +60 °C. Veći raspon temperature je prihvatljiv
	
	

	
	Pozicija montiranja:
	opcionalno
	
	

	
	Radni tlak:
	minimalno 250 bar. Veći radni tlak je prihvatljiv
	
	

	
	Protok:
	minimalno 15 l/min. Veći protok je prihvatljiv
	
	

	
	Hidraulička tekućina:
	Hidrauličko ulje prema DIN 51524 Part 1 i 2, ili jednakovrijedno
	
	

	
	Temperaturni raspon hidrauličke tekućine:
	minimalni raspon od -20 °C do +80°C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Raspon viskoznosti hidrauličke tekućine:
	minimalno od 10 mm²/S do 420 mm²/s. Veći raspon viskoznosti je prihvatljiv
	
	

	
	Električne veze:
	Deutsch konektor DT04-2p-EP04 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip sigurnosti:
	IP65/IP67/IP6K9K, prema DIN EN 60529 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Tip napona:
	DC
	
	

	
	Nominalni napon/napon napajanja:
	12V
	
	

	
	6.2. Elektronički kontroler – 1 kom po kompletu
7.2. Elektronički kontroler – 1 kom po kompletu

	
	ELEKTRONIČKI KONTROLER – OPĆI ZAHTJEVI:
	
	

	
	Duljina:
	do 150 mm
	
	

	
	Širina:
	do 100 mm
	
	

	
	Visina:
	do 50 mm
	
	

	
	Težina:
	do 350 g
	
	

	
	Radna temperatura:
	minimalni raspon od -40 °C do +85 °C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Radna visina:
	minimalni raspon od 0 do 4000 m. Veći raspon visina je prihvatljiv
	
	

	
	Napon napajanja:
	minimalni raspon od 8 to 32 V. Veći raspon napona je prihvatljiv
	
	

	
	Vršni napon napajanja:
	minimalno 40V. Veći vršni napon napajanja je prihvatljiv
	
	

	
	Max. jakost struje u stanju pripravnosti:
	do 120 mA. Niža jakost struje u stanju pripravnosti je prihvatljiva
	
	

	
	Jakost struje u stanju mirovanja:
	Do 1 mA. Niža jakost struje u stanju mirovanja je prihvatljiva
	
	

	
	Ukupna struja opterećenja:
	minimalno 24 A. Veće vrijednosti su prihvatljive
	
	

	
	CE-oznaka:
	2014/30/EU ili jednakovrijedno
	
	

	
	E-oznaka:
	ECE-R10 rev. 4 ili jednakovrijedno
	
	

	
	EMC:
	EN 13309 ili jednakovrijedno
	
	

	
	
	ISO 14982 ili jednakovrijedno
	
	

	
	
	CISPR 25 ili jednakovrijedno
	
	

	
	ESD:
	ISO 10605 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Zaštita od ulaza:
	EN 60529 IP67 ili jednakovrijedno
	
	

	
	
	ISO 20653 IP6K9K ili jednakovrijedno
	
	

	
	Klimatski standard
	ISO 16750-4 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Mehanički standard:
	ISO 16750-3 ili jednakovrijedno
	
	

	
	ELEKTRONIČKI KONTROLER – POTREBNE ZNAČAJKE:
	
	

	
	CPU jezgra:
	Infineon XC22xx 16 bit CPU ili jednakovrijedno, rad na minimalno 80 MHz
	
	

	
	
	minimalno 768 kByte interne Flash memorije, minimalno 82 kByte interne RAM memorije, minimalno 8 kByte EEPROM memorije
	
	

	
	Sučelja:
	minimalno 2 x CAN, 125 kbit/s do 1 Mbit/s
	
	

	
	
	1 x CAN završetak sabirnice konfigurabilan preko priključaka konektora
	
	

	
	Izlazi:
	minimalno 6 x PWM izlaza ili digitalnih izlaza, do 3 A, prekidač na visokoj strani sa mjerenjem jakosti struje, detekcija preopterećenja i otvorenog opterećenja
	
	

	
	
	minimalno 2 x PWM izlaza ili digitalnih izlaza, do 3 A, prekidač na visokoj strani sa mjerenjem jakosti struje, detekcija preopterećenja i podrška za visoka strujna opterećenja kod uključenja
	
	

	
	
	minimalno 2 x digitalnih izlaza, do 3 A
	
	

	
	
	minimalno 6 x PVG izlaza
	
	

	
	Ulazi:
	minimalno 4 x digitalnih timer ulaza (0.1 Hz - 10 kHz)
	
	

	
	
	minimalno 4 x analognih ulaza, konfigurabilnih u softveru (minimalne potrebne vrijednosti: 0 - 5V / 10 V ulaz, 0 - 25 mA ulaz, 0 - 65 kOhm ulaz, do 25 mA LED kontrolni izlaz)
	
	

	
	
	minimalno 4 x analognih ulaza, konfigurabilnih u softveru (minimalne potrebne vrijednosti: 0 - 5V / 10 V ulaz, 0 - 25 mA ulaz do 25 mA LED kontrolni izlaz)
	
	

	
	
	minimalno 2 x analognih ulaza 0 - 32V
	
	

	
	Napajanje senzora:
	minimalno 1 x napajanje senzora 5 V, 100 mA
	
	

	
	6.3. Puštanje u pogon
	
	

	
	Puštanje u pogon:
	trošak puštanja u pogon mora biti uključen u ponudu upravljačkog sustava stražnje osovine za prototipove
	
	





1  							           (hrvatska verzija Priloga 2)

