[bookmark: _Hlk525844003]Prilog 2: Tehničke specifikacije

Naziv predmeta nabave: 	Hidraulički i elektronički sustavi
GRUPA 2: 				sustav skretanja prednje osovine, senzori i sklopke
Evidencijski broj nabave: 		11-02.19


Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike odnosno standarde koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.

Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom. 

Stupac "NAPOMENA" ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. 

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Za predmet nabave, za sve (pod)stavke/opise/upućivanja na mjesto u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip, norma ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, te će Naručitelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.). „Jednakovrijedno“ je sve ponuđeno što nije unutar propisanog opisa, ali zadovoljava minimalne tehničke karakteristike predložene (pod)stavke. Gdje je primjenjivo, karakteristike moraju odgovarati traženom uz odstupanje do +/- 1%, ukoliko raspon nije drugačije definiran od strane Naručitelja. Izuzev kod oblikovnih karakteristika, Naručitelj će prihvatiti i veći postotak odstupanja ukoliko isto predstavlja više standarde, odnosno tehničke karakteristike koje su bolje od propisanih minimalnih. 





	R.BR. I NAZIV STAVKE
	TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / FUNKCIONALNOSTI 
	PONUĐENO
	NAPOMENA
(ukoliko je potrebno)

	
	NAZIV/OPIS PODSTAVKE
	
	

	1. Ostali elementi vozila za prototipove (diesel vozilo): 1 komplet

2. Ostali elementi vozila za prototipove (elektro vozilo): 1 komplet

3. Ostali elementi vozila za nultu seriju (diesel vozilo): 5 kompleta

4. Ostali elementi vozila za nultu seriju (elektro vozilo): 3 kompleta
	1.1. Servoupravljački uređaj – 1 kom po kompletu
2.1. Servoupravljački uređaj – 1 kom po kompletu
3.1. Servoupravljački uređaj – 1 kom po kompletu
4.1. Servoupravljački uređaj – 1 kom po kompletu

	
	Model:
	Danfoss OSPC 080 LSRM ili jednakovrijedno
	
	

	
	Duljina:
	max. 140 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 105 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 100 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	P, T, L i R: G 1/2
	
	

	
	
	LS: G1/4
	
	

	
	Volumen:
	min. 75 cm³/okr
	
	

	
	Nazivni protok:
	min. 7 l/min
	
	

	
	Najveći dozvoljeni tlak za skretanje:
	min. 175 bar
	
	

	
	Šok ventili (eng. shock valves):
	2 kom šok ventila sa postavkom 235 – 255 bar mora biti uključeno u ponudu
	
	

	
	Usisni ventili:
	2 kom usisnih ventila mora biti uključeno u ponudu
	
	

	
	Nepovratni ventil u P vodu:
	Nepovratni ventil u P vodu mora biti uključen u ponudu
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Funkcionalnost uređaja prikazana je shemom u dokumentu RASCO 02. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	Površinska zaštita:
	bojano
	
	

	
	1.2. Temperaturni senzor – 2 kom po kompletu
2.2. Temperaturni senzor – 2 kom po kompletu
3.2. Temperaturni senzor – 2 kom po kompletu
4.2. Temperaturni senzor – 2 kom po kompletu

	
	Model:
	Danfoss 1090173 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Duljina:
	max. 60 mm
	
	

	
	Navoj:
	3/8“ X 18 NPTF, duljine 16,2 – 17 mm
	
	

	
	Veličina i tip matice:
	šesterokutna, 3/4“ A/F
	
	

	
	Tip temperaturnog senzora:
	termistorski
	
	

	
	Materijal tijela senzora:
	mesing
	
	

	
	Konektor:
	Delphi Metri-pack serija 150 ili jednakovrijedno. Konektor mora biti integriran u tijelo senzora
	
	

	
	1.3. Tlačni prekidač – 1 kom po kompletu
2.3. Tlačni prekidač – 1 kom po kompletu
3.3. Tlačni prekidač – 1 kom po kompletu
4.3. Tlačni prekidač – 1 kom po kompletu

	
	Model:
	SUCO 0111 420 13 1 004 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Duljina:
	max. 75 mm
	
	

	
	Masa:
	max. 100 g
	
	

	
	Stupanj zaštite:
	IP67, IP6K9K ili jednakovrijedno
	
	

	
	Najveći dozvoljeni napon:
	min. 40 V
	
	

	
	Najveća dozvoljena struja:
	min 4 A
	
	

	
	Materijal:
	pocinčani čelik
	
	

	
	Zaštita od prevelikog pritiska:
	min. 550 bar
	
	

	
	Kontaktni kapacitet:
	min. 90 VA
	
	

	
	Temperaturna stabilnost:
	min. -40 °C - +100 °C. Veći temperaturni raspon je prihvatljiv
	
	

	
	Frekvencija preklapanja:
	min. 150/min
	
	

	
	Očekivani životni vijek:
	min. 106 ciklusa preklapanja
	
	

	
	Brzina porasta tlaka:
	min 1 bar/ms
	
	

	
	Otpornost na vibracije:
	10g/5 – 200 Hz sinusoida
	
	

	
	Otpornost na udarce:
	294 m/s2, 14ms polusinusoida
	
	

	
	Konektor:
	Deutsch DT04 – 2P ili jednakovrijedno
	
	

	
	Raspon podešavanja:
	min. 50-150 bar. Veći raspon podešavanja je prihvatljiv
	
	

	
	Tip senzora:
	normalno zatvoren
	
	

	
	Materijal brtvi:
	NBR (Buna-N) ili jednakovrijedno
	
	

	
	1.4. Prioritetni ventil – 1 kom po kompletu
3.4. Prioritetni ventil – 1 kom po kompletu

	
	Model:
	Danfoss OLS 40 ili jednakovrijedno
	
	

	
	Duljina:
	max. 145 mm
	
	

	
	Širina:
	max. 85 mm
	
	

	
	Visina:
	max. 45 mm
	
	

	
	Potrebni priključci:
	P, EF i CF: G 1/2
	
	

	
	
	LS: G 1/4
	
	

	
	Tip prioritetnog ventila:
	dinamički
	
	

	
	Nazivni protok za P priključak:
	min. 40 l/min
	
	

	
	Dozvoljeni tlakovi na priključcima:
	priključci P i EF: min. 250 bar
	
	

	
	
	priključci CF i LS: min. 240 bar
	
	

	
	Tlak kontrolne opruge:
	4 bar
	
	

	
	Funkcionalnost:
	Funkcionalnost ventila prikazana je shemom u dokumentu RASCO 01. Na sve dijelove sheme primjenjuje se pravilo jednakovrijednosti
	
	

	
	Površinska zaštita:
	bojano
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